
ABSTRAK

VerticalAxisWindTurbine(VAWT)memiliki   beberapakelebihan,di 

antaranyaadalahdapatmenerima angindarisegala arah.SalahsatujenisVAWT 

yangbanyak ditelitiadalah  turbin angin  Savonius.  Turbin  Savoniusmemiliki 

konstruksiyang sederhananamundapatberputarpada kecepatananginyang rendah. 

Penelitianinimembahas mengenai pengaruh kecepatan aliran angin dan celah antar  

sudu terhadap daya  optimal yang dihasilkan oleh turbin angin Savonius 

duatingkat.

Turbin yang  dirancang menggunakan material plat alumunium dengan 

tebal2mm.Lingkaranbatassuduturbinberdiameter 40cm,sedangkantinggi 

turbin50cm.Suduberbentuksetengahlingkarandandirancang sebanyak4buah, 

atauduasudupertingkatturbin.Variasicelahantarsuduyangdigunakan adalah

4 cm, 4,5cm, 5 cm, 5,5cm, dan 6cm. Pengujian dilakukan diLAGG-BPPT 

Puspiptek, Serpong. Dalampengambilandata, turbin angin Savonius ditempatkan di 

belakangterowonganangin (exhaust).

Hasildaripenelitianturbinangin Savoniusdua tingkatinidiperolehdaya 

tertinggisebesar1,76Wattpada variasicelahantar sudu5,5cmdengankecepatan 

angin15m/s. Sedangkankoefisiendaya(Cp) terbesar didapatkanpadavariasi 

celahantarsudu 5,5 cmdengan kecepatan angin14 m/s,yaitusebesar6,31 x10-3. 

Nilaikoefisiendrag(Cd)terbesar diperolehdaricelahantar sudu6cm,yaitu 

sebesar2,52.Sedangkannilaikoefisendragterkecildiperolehdaricelahantar

sudu terkecil diperoleh padacelah antarsudu 4,5cm sebesar0,06.
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