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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat dewasa ini membuat 

permintaan akan komunikasi video menjadi satu hal yang wajib untuk dipenuhi. Untuk 

memenuhi permintaan tersebut maka digunakan teknik pengkodean yang memberikan 

kualitas video yang baik, dapat dikirimkan dengan ukuran file  yang rendah hingga ketika 

diterima di sisi user dengan kualitas yang tidak kalah dengan video aslinya.   

Hal ini sejalan dengan teknik pengkodean yang direkomdasiskan oleh ITU-T saat 

ini adalah advance video coding (AVC) standard yang lebih dikenal dengan H.264 atau 

MPEG 4 part 10 yang telah mendominasi komunitas standar video coding beberapa tahun 

belakangan ini. Dengan pengkodean H.264 pengiriman bit rate yang rendah dapat 

terpenuhi dengan resiko terjadinya trade off (penurunan kualitas video yang dihasilkan).  

Tugas akhir ini bertujuan membandingkan performansi fitur di dalam H.264 yaitu 

Baseline profile dengan Main profile H.264 dalam jaringan W-LAN. Parameter yang 

diukur untuk menilai kualitas video yang dihasilkan adalah PSNR,SSIM,PEVQ, dan 

parameter kedatangan paket data yaitu one way jitter dan inter arrival jitter. Simulasi 

pengiriman Video dilakukan untuk codec Main profile dan Baseline profile selanjutnya 

paket data dikirim dalam kanal W-LAN dengan menggunakan bantuan Network Simulator. 

Metoda yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah kajian pustaka,melakukan 

simulasi dan analisa. 

Hasil simulasi memberikan nilai bahwa teknik pengkodean H.264 Main profile 

selalu lebih bagus dari Baseline profile dilihat dari nilai PSNR rata-rata yang dihasilkan 

37.97 dB untuk Main profile dan 36.38 dB untuk baseline profile. SSIM memberikan nilai 

kemiripan sebesar 96.04% untuk Main profile dan 95.72% untuk Baseline profie. PEVQ 

memberikan nilai sebesar 4.5667 untuk Main profile and 3.8 untuk Baseline profile. Jitter 

memberikan nilai sebesar 1.50761 ms dan 2.80686 ms untuk one way jitter dan inter 

arrival jitter Main profile sedangkan untuk Baseline profile sebesar 0.399625 ms dan 

0.700466 ms, sehingga memberikan nilai one way jitter dan inter arrival jitter yang lebih 

besar untuk Main profile daripada Baseline profile. 

Kata kunci  :Baseline profile,Main profile,W-LAN 


